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lAKELUGNARNA, som genom arhundraden under 
kalla host- och vinterdagar varmt vara bostads- 
rum, aro numera for battre byggnader och 
vSningar sa att saga utdomda; ty slutligen mSste aven 
det goda och beprovade giva vika for det som ar battre 
och mera praktiskt, och bar sa aven bar bUvit fallet, 
da det moderna Centraliippuarnmingssystemet allt mer 
och mer borjat uttranga kakelugnarne. 

Det arbetas i var tid — icl^e minst bar i Sverige — 
intensivt pa att inreda och utstyra vara hem sa bekvama 
och hemtrevbga som mojhgt, och det ar sjalvklart, 
att i vart klimat vara bostaders uppvarmning harvidlag 
spelar en huvudrolL Vi inskranka oss nu icke allenast 
till mojligheten av att kunna till bestamda tider upp- 
varma enskilda rum, utan fordra att uppvarmningen 
skall vara oss sa att saga en stum diskret tjanare, vilken 
uppfyller sitt andamal,saatt vivarken marka vare sig kyla, 
drag eller overhetta, utan later en jamn och angenam 
temperatur harska i samtliga rum, dar vi vistas. 

Uppvarmningen av en hel vaning, sa som den pa 
billigaste och bekvamaste satt fran en Centraliippvarm- 
ningsanlliggmng kan uppnas, har till foljd, att icke blott 
ett enskilt rum, utan hela vaningen nar som heist, till och 
med under den kallaste vintertid, kan uppna en jamn 
och behaghg temperatur, s& att sSval barn som aldre 
kunna utan fara for forkylning rora sig i samtliga rum. 
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Centraluppvarmning ar mera ekonomisk an lokal- 
uppvarmning med kakelugnar. En val konstruerad 
varmeledning forbrukar for alstrandet av erforderlig 
varme atskilligt mindre bransle, an vad som atgar for 
uppnSendet av samma varmealstring vid anvandandet av 
kakelugnar. Detta pastaende skall icke synas over- 
raskande for den som pa andra omraden av tekniken 
gjort den erfarenhet, att en storre anlaggning i allman- 
het arbetar billigare cin ett moisvarande anted mindre. 

Vid konstruktion av en varmeledningspanna kunna 
sadana tekniska hansyn tagas, som skulle vara omojliga 
vid en kakelugn, saval med tanke pS det basta mojliga 
utnyttjande av branslet, som en enkel skotsel. En for 
en varmeledning val avpassad panna behover ei p&fyllas 
bransle oftare an ungefar var 10:de timme, vilken syssla 
for anlaggningar i villor med latthet kan utforas av 
jungfrun. 

Centraluppvarmning en erbjiider foljande fordelar: 

1) En central, ekonomisk och lattskott eldstad. 

2) Yarmekropparne kunna placeras pa de stallen 
dar de storsta varmeforlusterna uppstS, t. ex. vid ytter- 
vaggarne, sarskilt under fonstren, och upptaga dessa 
varmeelement i forhallande till kakelugnar ett ringa ut- 
rymme. 

3) I samtliga uppvarmda rum kan under hela eld- 
ningspeiroden hallas en jamn, reglerbar temperatur. 

4) Ingen dammsamling och heller intet obehag med 
inbarning av bransle och bortforandet av aska fran eld- 
staderna. 



Vi skola har nedan omnamna nSgra olika central- 
uppvarmningssystem och narmare beskriva det som hy- 
gieniskt och ekonomiskt betraktat, ar det mest anda- 
mSlsenliga for storre och mindre bostader. 
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Varmliiftsiippvdrmning ar det aldsta forefintliga cen- 
traluppvarmningssystemet, dar man frSn en i kallaren 
anordnad varmluftskammare genom kanaler tillfor de 
olika rummen varme. Systemet har den fordelen, att 
man samtidigt kan erhalla en kraftig ventilation, men 
anses i alia fall detta system icke hygieniskt, da den 
fran varmluftskammaren kommande varma luften latt 
bliver forbrand; ar dessutom icke sardeles ekono- 
miskt, pa grand av den jamforelsevis stora ventilation, 
som i allmanhet ar behovlig for att fa god luft i rum- 
men, samtidigt som byggnadsarbetet vid dessa anlagg- 
ningar betydligt fordyras. 

Ldgtrycksdnga har varit och blir annu mycket an- 
vant for aniaggningar med intermiterande drift, t. ex. 
kyrkor, skolor, hotell och storre affarshus. Har utveck- 
las i en uti kallaren placerad panna anga med ett tryck 
av omkring : 1 atm., som genom rorledningar framle- 
des till de i vaningarne anbrakta varmekropparne. Dessa 
forses med kranar, med hjalp av vilka fingtillstromnin- 
gen kan regleras. Genom varmekroppen, (radiatorer 
eller kamflansror) avgiver angan sin varme till rummet; 
den till vatten condenserade angan ledes genom speciella 
rorledningar tillbaka till pannan, som regleras auto- 
matiskt medelst dragregulator. Systemet bor ej anvan- 
das utom i forbindelse med ventilation, d& luften i rum- 
met, pa grund av varmekropparnes jamforelsevis hoga 
temperatur (c:a 100') latt kannes torr. 

Slutligen iippvdrmning med varmvatten, vilket nu 
for tiden anses vara det mest ideella uppvarmningssystem 
for storre och mindre bostadshus. Under de senaste 
Sren har detta system vunnit stor anvandning, sedan 
man fStt dessa aniaggningar fullt reglerbara och betraf- 
fande bransleforbruket i hog grad ekonomiska. Har i 
Sverige har detta system vunnit stor anvandning och dk 
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inom detta omrade standiga framsteg goras, kommer 
det sakerligen mer och mer att uttranga kakel- 

ugnarna. 

En varnwattensvarmeledning (sida 11) bestar av 

en i kallaren anordnad panna (sida 12) fran vilken 

utgrenar sig rorledningar till de i rummen placerade 

varmekropparna, »Radiatorer» (sida 13). I forbindelse 

med rorledningsnatet och nagot over den hogst belagna 

varmekroppen anordnas ett »expansionskarb, som bar 

till uppgift att utjamna volymforandringarna av vattnet 

i systemet. Expansionskarlet star genom ett luftror i 

forbindelse med fria luften, varvid nagon sondersprang- 

ning av systemet ar utesluten. Den av branslet utveck- 

lade varmen overfores genom pannans vaggar till vattnet, 

vilket genom tilloppsroren ledes fram till de 1 rummen 

placerade varmekropparna, genom vilka det avgiver 

sin varme till rummen. Det barigenom avkylda vattnet 

ledes genom sarskilda ror tillbaka till pannan. Yattnets 

cirkiilation i ledningarna gnindar sig pa temperaturskill- 

naden, da, som bekant, vannt uatten cir Idttare an kallt. 

For reglering av varmekropparnas varmealstring forses 

varje varmekropp med en s. k. varmvattenprecisions- 

ventil (sida 14), genom vilken en storre eller mindre 

mangd varmt vatten kan tillforas varmeelementet. 

Den i elementen uppstaende luften utslappes genom 

en luftskruv, anbringad & varmekroppens hogsta punkt. 

For ytterligare reglering av systemets temperatur forses 

pannan med en automatiskt verkande dragregulator 

(sida 14), vilken s^ kan installas, att den okar eller 

minskar lufttillforseln till pannans eldstad, barigenom 

reglerande systemets temperatur. Vid moderna varm- 

vattenpannor utnyttjas branslematerialet sk fullkomligt, 

att de i skorstenen utstrommande gasernas temperatur 

nedbringas till omkr. 100° C 
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Med de specialfabriker, som numera aro startade sa- 
val inom- som utomlands for fabrikation av varmeled- 
ningsmateriel, och med den skicklighet som ar uppnadd 
s&val i konstruktion som montering av dylika anlagg- 
ningar, bor ingen, som tanker bygga sig ett eget hem, 
underlala att inhamta pris med uppgifter over driftkost- 
nad for en sSdan anlaggning. 

For upprattandet av exakt prisberakning torde fol- 
jande uppgifter insandas, varefter vi sta till tjanst med 
fullstandiga ritningar och kostnadsforslag. 

1. Planer och genomskarning av hijggnaden, 

2. Vilka rum skola uppvarmas och var onskas 
varmekropparna placerade. 

3. Uppgiv den lagsta yttertemperatur vid vilken 
normal rumstemperatur (+ 18° C.) maste er- 
hfillas. 

4. Skall ventilation anordnas. Finnas kanaler for 
utslappning av den skamda luften. 

5. Vaggarnas tjocklek och materieL 

6. Dubbla eller enkla fonster. 

7. Angiv vaderstreck. 

8. Var kan pannan uppsattas. 

9. Uppgiv skorstenens lage och dimensioner (hojd 
och inv. matt). 

S&som exempel a anlaggningskostnad kan namnas, 
att en komplett varmeledning i en villa, som visas k 
sida 8-9 kan levereras till ett ungefarhgt pris av kronor 
2,100, och en varmeledning i en mindre villa, som visas 
a sidan 10, kan utforas for c:a Kronor 1,100. 
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Anordning av varmeledning oeh sanitarinredning 
i storre villa. 
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Varmvattenpannor. 





Typ >'IDEAL^ 





Typ >STREBEL» 
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3-STAM. 



2-STAM- 



Radiatorer 

levereras av foljande typer: 

l-stam. : 

Bredd = 115 mm. 

Hojd i mm.: 960, 810, 660 

och 590. 

2-stain.: 

Bredd = 190 mm. 

Hojd i mm.: 1150, 960,810, 

660 och 510. 

3-stam.: 

Bredd = 230 mm. 

Hojd i mm.: 1160, 970, 810, 

670 och 460. 

Delning favstand fran mitt 

till mitt av sektionerna) for 

samtliga typer = 76 mm. 
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Automatiska Dragregulatorer. 





Preeisionsregleringsventil. 
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Schema over varm\?attenberedning. 



A ^ KOPPARCISTERN MED ROKTUB 
OCH INMONTERAD KOPPARR6r- 
SPIRAL. 

B ^ flottSrcistern. 
c = matareledning. 
Di Dii = cirkulationsrSr frAn 

varmeledningen. 
E = varmeledningspanna. 
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anlAggningar, 

sasom vattenklosetter, med och utan 
septic tanks, vatten- och avlopps- 
ledningar, badrumsinredningar med 
varmvattenberedning utforas efter olika 
system ' och hanvisa vi for ovrigt till 
de i broschyren befintliga illustra- 
tionerna, dar aven dylika anlaggningar 
finnas angivna. 

A.-B. M. F^RDEN 
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